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Produktdatenblatt
AuBenecke ISOS

Anwendung

Die AuBenecke ISOS ist eine Systemkomponente des Dachrandprofil ISOS und dient zur fach-
gerechten Ausfihrung von AuBenecken. Sie schiitzt den Dachrand effektiv vor dem Eindringen
von Wasser und Feuchtigkeit.

Beschreibung

Die AulRenecke ISOS besteht aus stranggepresstem Aluminium. Die St6Re der AuBenecke sind
verschweildt. Die Optik und Funktion bleiben durch den hohen Korrosionsschutz langfristig er-
halten. Das Dachrandprofil ist pulverbeschichtet in der Farbe Anthrazit (RAL7016) und Silber
(RAL9006) erhiltlich.

Produkteigenschaften

Material: Aluminium

Farben: Silber RAL9006 / Anthrazit RAL7016 pulverbeschichtet, matt
Materialstarke: 1,5 mm

Schenkellange: 25 cm

Winkel: 90°

Lagerung
Die Lagerfahigkeit ist zeitlich unbegrenzt.

Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG ° Lily-Braun-Str. 46 ° 23843 Bad Oldesloe - Germany
Telefon: +49 4531 8882244 - Telefax: +49 4531 8882240

Seite 1/2
AuBenecke ISOS

Produktdatenblatt Stand: Juni 2024

@ HANSE SYNTEC SYSTEMS




@ HANSE SYNTEC SYSTEMS

MaRe

ISOS AUSSENECKE: ISOS AUSSENECKE:

OBERSEITE OBERSEITE
60 um

—— — —— )

——— W [ 1 SF | TE
‘ \ 30 un

AUSSENSEITE
60 um

AUSSENSEITE
60 um

60

60

Verarbeitungshinweise

Weitere Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verar-
beitungshinweise Dachrandprofil ISOS sowie den Handbiichern und Verarbeitungsvideos un-
ter https://www.youtube.com/@HanseSyntec/videos .

Sicherheitshinweise
Als Grundlage fiir die Montage gelten die Vorgaben der einschldgigen Normen sowie die an-
erkannten Regeln der Technik.
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