
 

  
Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG ◦ Lily-Braun-Str. 46 ◦ 23843 Bad Oldesloe ◦ Germany   Telefon: +49 4531 8882244 ◦ Telefax: +49 
4531 8882240     
    Seite 1/4  
EPDM Flächen- & Anschlusskleber FLEX / Anschlusskleber FLEX  
Produktdatenblatt    Stand: Januar 2026  

  

  

  

Produktdatenblatt  

EPDM Flächen- & Anschlusskleber FLEX / EPDM Anschlusskleber FLEX  

  
Anwendungsbereiche  

600 ml Schlauchbeutel –  für 
Flächen und Anschlüsse  

• Optimal für die Flächenverklebung von 
EPDM Folien auf Altbitumen  

• Auch für lange Anschlussbereiche 
geeignet  

• Reichweite bei Ø 5–6 mm Raupe:   

ca. 18–22 m Anschluss oder ca. 
3 m² Fläche  

• Verarbeitung mit Schlauchbeutelpistole  

  

290 ml Kartusche –  nur 
für Anschlussarbeiten  

• Speziell für Detailanschlüsse und 
kleinere Abdichtungen entwickelt  

• Auch für die   

Flächenverklebungen geeignet  

• Reichweite bei Ø 5–6 mm Raupe:  

ca. 8–10 m Anschluss oder 
mehrere Gullys  

• Verarbeitung mit   

Standard-Kartuschenpistole  

  

  

Reichweite  

Kartusche/Schlauchbeutel bei einem Raupendurchmesser von 5 - 6 mm:  

  290ml Kartusche  600ml Schlauchbeutel  

Wandanschluss/Dachrand  ca. 8 – 10 m  ca. 18 – 22 m  

Dachgullys  ca. 3 – 4 Stück  ca. 8 -10 Stück  

Dachrinne  ca. 5 m  ca. 12 m   
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Flächenverklebung  geeignet  ca. 3 m² Fläche  

  

  

  

Beschreibung  

600 ml Schlauchbeutel  290 ml Kartusche  

Der EPDM Anschluss- und Flächenkleber 
FLEX ist ein leistungsfähiger 1K-
Hybridklebstoff für hochbelastete 
Dachdetails und großflächige Verklebungen 
von EPDM Dachfolien. Er ist speziell 
konzipiert für hohe Temperaturen und 
feuchtigkeitsempfindliche Untergründe. 
Darüber hinaus ist er Bestandteil des 
BAUDICHT Systems und kommt dort bei 
Anschlussabdichtungen zum Einsatz. Die 
einseitige Applikation ermöglicht eine 
sofortige Weiterverarbeitung ohne Ablüften 
– das spart Zeit und erhöht die 
Verarbeitungssicherheit. Bei der 
Flächenverklebung wird der Kleber im 
Abstand von ca. 10 cm in Raupen 
aufgetragen. Zwischenräume ermöglichen 
das Entweichen von Feuchtigkeit und 
begünstigen die feuchtigkeitsvernetzende 
Aushärtung, z. B. auf Altbitumen.  
  

Mit einer Temperaturbeständigkeit von bis 
zu +200 °C und dauerhafter Elastizität bis -
40 °C erfüllt der Kleber höchste 
Anforderungen für langlebige und sichere 
EPDM-Abdichtungen.  
  

Achten Sie auf eine ausreichende 

Kleberschichtdicke. Der Kleber darf nur 

leicht angepresst werden – nicht vollständig 

verdrücken.  

Der hitzebeständige EPDM Spezialkleber ist 
ein leistungsfähiger 1K-Hybridklebstoff für 
Anschlüsse und hochbelastete Dachdetails. 
Er wurde speziell für 
Temperaturbelastungen bis +200 °C 
entwickelt und eignet sich optimal für 
Randbereiche, Übergänge, Dachrinnen 
sowie das Einkleben von DACHPROTECT 
Klebe-Gullys. Darüber hinaus ist er 
Bestandteil des BAUDICHT Systems und 
kommt dort bei Anschlussabdichtungen 
zuverlässig zum Einsatz. Die einseitige 
Applikation ermöglicht eine direkte 
Weiterverarbeitung ohne Ablüften. Bei 
Gullys werden drei Raupen von ca. 8 mm 
Durchmesser kreisförmig auf den Flansch 
aufgetragen, während für 
Anschlussverklebungen eine Raupe im 
Abstand von etwa 2 cm zum Folienrand 
gesetzt wird.  
  

Mit einer Temperaturbeständigkeit von bis 
zu +200 °C und dauerhafter Elastizität bis -
40 °C erfüllt der Kleber höchste 
Anforderungen für langlebige und sichere 
EPDM-Abdichtungen.  
  

Achten Sie auf eine ausreichende 
Kleberschichtdicke. Der Kleber darf nur 
leicht angepresst werden – nicht vollständig 
verdrücken.  
  

  

  

Weitere Informationen zur Verarbeitung finden Sie unter www.hanse-syntec.de sowie in 

unseren Handbüchern und Verarbeitungsvideos unter 

https://www.youtube.com/@HanseSyntec/videos .  

http://www.hanse-syntec.de/
http://www.hanse-syntec.de/
http://www.hanse-syntec.de/
http://www.hanse-syntec.de/
https://www.youtube.com/@HanseSyntec/videos
https://www.youtube.com/@HanseSyntec/videos
https://www.youtube.com/@HanseSyntec/videos
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Bitte beachten Sie die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und 

ökologischen Daten und Vorschriften im Sicherheitsdatenblatt.  

 

  

Produkteigenschaften  

  

600 ml Schlauchbeutel  290 ml Kartusche  

• Basis: Hochwertige MS-Polymere  

• Beschaffenheit: pastös  

• Farbe: anthrazit  

• Viskosität: ± 54.000 mPas (Spindel  

7,50 t/min)  

• Massendichte: 1,55 g/cm³ (± 0,1)  

• Haltbarkeit: 3 Monate ab  

Lieferdatum  

• Basis: Hybridbasis  

• Inhalt: 290ml   

• Kartusche Kleber: Hybridbasis, 
lösemittelfrei   

• Farbe: anthrazit/schwarz  

• Haltbarkeit: 3 Monate ab 

Lieferdatum  

  

Entsorgung  

Ausgehärtete Kleber  

• Gilt als unbedenklich (vergleichbar mit Kunststoffabfall).  

• Kann in kleinen Mengen über den Restmüll entsorgt werden.  

• Größere Mengen sollten über den Wertstoffhof (Baureststoffe/Kunststofffraktionen) 

abgegeben werden.  

Frische (flüssige/pastöse) Klebereste  

• Sind zwar nicht als gefährlicher Abfall eingestuft, aber gehören nicht in den Ausguss 

oder Hausmüll.  

• Empfehlung: In der Originalverpackung aushärten lassen → danach 

Restmüll/Wertstoffhof.  

Leere Kartuschen / Schlauchbeutel  

• Wenn restlos entleert und ausgehärtet → Gelber Sack / Wertstofftonne.  

• Mit Restinhalten → erst aushärten lassen, dann Restmüll oder Wertstoffhof.  

Sicherheitshinweise  

Die Klebstoffe sind schadstoffarm. Dennoch sind beim Umgang die üblichen 

Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Haut- und Augenkontakt ist zu vermeiden, bei der 

Verarbeitung sind geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen. Der Arbeitsplatz 

sollte gut belüftet sein, und während der Verarbeitung darf weder gegessen, getrunken noch 

geraucht werden. Klebstoffreste dürfen nicht in die Kanalisation oder ins Erdreich gelangen.  
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Bei Hautkontakt sind Reste sofort mit Wasser und Seife zu entfernen, bei Augenkontakt ist 

gründlich mit Wasser zu spülen und gegebenenfalls ein Arzt aufzusuchen. Das Produkt ist 

außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.  

  

  

Entsorgung  

Eingetrocknete, vollständig ausgehärtete Kleberreste können über den Haus- bzw. Restmüll 

entsorgt werden.  

Gebinde mit flüssigen Resten oder angebrochene Kartuschen und Schlauchbeutel sind als 

Sonderabfall zu behandeln und müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften über einen 

zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb entsorgt werden.  

Leere, restentleerte Verpackungen können dem Recycling zugeführt werden.  

Bitte beachten Sie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sowie die jeweils gültigen 

gesetzlichen Entsorgungsvorschriften.  

  


